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UNTERSUCHUNGEN FUR DIE TRASSENPLANUNG
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ORTSUBLICHE BEKANNTMACHUNG IM BEREICH BARSSEL

BALWIN1 UND BALWINZ2

Liebe Burgerinnen und Blrger,

Amprion hat als zustandiger Ubertragungsnetzbetreiber den gesetzli-
chen Auftrag, das Ubertragungsnetz im Zuge der Energiewende um-
und auszubauen.

Zu den erforderlichen Netzausbauvorhaben zahlen unter anderem die
beiden Offshore-Netzanbindungssysteme BalWin1 und BalWin2, die
von der Nordsee bis ins Osnabriicker Land und ins nérdliche Nord-
rhein-Westfalen fiihren. Die beiden geplanten Offshore-Netzanbin-
dungssysteme werden auf der Landseite und auch auf der Seeseite
groRtenteils parallel zueinander gebaut, um die Beeintrachtigung vor
Ort so gering wie mdglich zu halten. Die Gleichstromkabel unterque-
ren, von den Konverterplattformen in der Nordsee kommend, die Insel
Norderney und erreichen im Bereich Hilgenriedersiel (Gemeinde Ha-
germarsch) die Kiste. An Land werden die Systeme als Erdkabel bis
zu ihren jeweiligen Netzverknipfungspunkten in Wehrendorf (Bal-
Win1) und in Westerkappeln (BalWin2) realisiert.

Fir die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen und die Ausfih-
rungsplanung fiir den geplanten Trassenverlauf des Erdkabelprojektes
sind Baugrunduntersuchungen durchzufiihren, um detaillierte Kennt-
nisse Uber die Bodenverhaltnisse zu erlangen.

Die angekuindigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Daten,
die fir die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In diesem
Zusammenhang sind die geotechnischen Untersuchungen an den aus-
gewahlten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausfiihrung zu
verstehen, sondern dienen der Aufklarung der generellen natirlichen Ge-
gebenheiten (Topographie, Gewasser, Boden, Grundwasser etc.), die fir
die Vorbereitung und Detaillierung der Planung notwendig sind.

Mit dieser ortsublichen Bekanntmachung werden den von den Unter-
suchungen betroffenen Eigentimern und Nutzungsberechtigten die
Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht.

Die Vorarbeiten erstrecken sich tber einen Gesamtzeitraum von
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BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-
messungsarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die tatsach-
lich vorhandene Topographie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten wer-
den i.d.R. fuBlaufig mit Ublichen tragbaren Vermessungsgeraten
durchgefihrt. In Einzelfallen kénnen auch mit Vermessungstechnik
ausgestattete Drohnen die Topographie aus der Luft erfassen. In der
Regel sind die Arbeiten — abhangig von den Witterungsbedingungen —
innerhalb von einem Tag abgeschlossen.

Kampfmittelerkundung: Vor Durchfiihrung weiterer MaRnahmen wird
der Untersuchungspunkt auf Kampfmittel erkundet. So wird sicherge-
stellt, dass Kampfmittel keine Gefahr fur die Erkundungsarbeiten dar-
stellen. Die Kampfmittelerkundung erfolgt in den Uberwiegenden Fallen
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mittels Handgeraten von der Oberflache aus. Im Falle eines Kampfmit-
telfundes werden die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss
durchgefiihrt. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich
sein. Diese Arbeiten finden einige Tage vor den eigentlichen Erkun-
dungsmaflnahmen statt. In der Regel sind die Arbeiten — abhangig von
den Witterungsbedingungen — innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen.

Oberflaichensondierung: Mittels handgefiihrter Sonden werden die
relevanten Flachen auf bedeutsame Fundstiicke Uberprift. Die Unter-
suchung erfolgt Uberwiegend von der Oberflache aus. Ggf. werden
hierzu Bodenschichten abgetragen oder Bodenproben entnommen. Im
Falle eines Fundes werden die erforderlichen Bergungsarbeiten im An-
schluss durchgefiihrt. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen er-
forderlich sein. In der Regel sind die Untersuchungen — abhangig von
den Witterungsbedingungen — innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen.

Bohrlochsondierungen: Die Flachen, in denen Kampfmittel in gro-
Rerer Tiefe vorkommen kénnen und die nicht tber die Oberflachen-
sondierungen sicher erkannt werden kénnen, werden mittels Bohr-
lochsondierungen untersucht. Bei diesem Verfahren werden in einem
Raster von ca. 1,5 m x 1,5 m Bohrlécher mittels Bagger oder Bohr-
gerat bis zu einer Tiefe von etwa 10 m abgeteuft und diese mittels ei-
ner in das Bohrloch gefiihrten Sonde auf verdachtige Objekte im Um-
feld Uberpriift. Der Durchmesser einer jeden Bohrung liegt bei ca.
120 mm. Im Anschluss werden die entstandenen Bohrlécher wieder
fachgerecht verflllt. In der Regel sind die Arbeiten — abhangig von den
Witterungsbedingungen — innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen.

Volumenraumungen: Im Rahmen der Oberflachensondierungen
kénnen Bereiche identifiziert werden, in denen aufgrund einer hohen
Storkorperdichte eine sichere Detektion von Kampfmitteln nicht mog-
lichist. Parallel zu den Bohrlochsondierungen werden diese Bereiche
durch eine Volumenraumung Uberprift. Hierbei wird der betroffene
Boden vorwiegend in den oberflachennahen Bodenbereichen bis zu
einer Tiefe von etwa 1 m, jedoch in Einzelféllen bis in eine individuell
notwendige Tiefe von etwa 6 m maschinell ausgehoben, gesiebt und
die ggf. vorgefundenen Stdrkérper geraumt. AnschlieRend wird der
Boden fachgerecht riickverfiillt. Diese Arbeiten sind in der Regel
— abhangig von den Witterungsbedingungen und den zu erwarten-
den Storkorperverteilungen — innerhalb von 7 Tagen abgeschlossen.

Fremdleitungserkundung: Im Rahmen der Fremdleitungserkundung
werden in der Regel Suchschachtungen mit einer Tiefe bis etwa 5 m
Uber eine Breite von etwa 1,50 m und eine Lange von etwa 3 m aus-
gehoben, um die exakte Position und Lage von Fremdleitungen zu be-
stimmen. Durchgefiihrt werden die Arbeiten voraussichtlich mit kleine-
ren Baggern oder ahnlichen Fahrzeugen sowie von Hand.
Angrenzende Grundstiicke kénnen ggf. als Lagerflachen fiir Aushub
und zur Zuwegung genutzt werden. Unmittelbar nach Beendigung der
Suchschachtung und Verfiillung der betroffenen Flache(n) steht(en) die
Flache(n) wieder uneingeschrankt zur Verfligung. In der Regel sind die
Arbeiten — abhangig von den Witterungsbedingungen — innerhalb von
2 Tagen abgeschlossen.



ARCHAOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

In Abstimmung mit den zustédndigen Denkmalschutzbehérden miissen
bauvorgreifend auf bestimmten Flachen archaologische Voruntersu-
chungen durchgefiihrt werden. Die Vorarbeiten sind erforderlich, um
kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte und Strukturen im Planungs-
bereich zu lokalisieren und zu dokumentieren.

Begehung und Oberflachenabsuche: Offene oder nur geringfligig
bewachsene Acker werden zu FuR abgegangen. Dabei wird u. a. die
Gelandestruktur auf Auffalligkeiten wie Erhebungen oder Bewuchs-
merkmale untersucht. Funde, die an der Oberflache liegen, werden auf-
gesammelt. Stellenweise kdnnen Sonden zum Einsatz kommen, die in
geringer Tiefe Metallgegenstande aufsplren. Geringmachtige Boden-
eingriffe zum Bergen der Funde sind in der Regel spatenbreit, nicht tie-
fer als 40 cm und werden sofort wieder verfiillt. Die Arbeiten sind in der
Regel innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen.

Geophysikalische Prospektion: Mithilfe empfindlicher Messgerate
werden Anderungen in magnetischen oder elektrischen Feldern regis-
triert und ggf. unterirdisch vorhandene Strukturen sichtbar gemacht.
Die Untersuchungen kénnen sowohl mit Handgeraten zu Ful als auch
mit kleineren Fahrzeugen durchgefiihrt werden, Bodeneingriffe finden
nicht statt. Die Arbeiten sind in der Regel innerhalb von einer Woche
abgeschlossen.

Archéologische Prospektion und Ausgrabungen: Viele Fundstatten
kénnen nur durch Ausgrabungstatigkeiten erfasst werden. Wenn ein
Verdacht auf einer Flache besteht, kann durch einen Bodeneingriff bis
auf das archaologische Niveau uberprift werden, ob er sich bestatigt.
In diesem Fall wére eine archdologische Ausgrabung der Flache die
Folge. Der Bodeneingriff beschrankt sich hierbei auf die Ausmalie des
spateren Baueingriffs, d. h. in der Regel auf eine Breite von ca. 6 bis
12 m. Die Grabungstatigkeiten finden Ublicherweise mit einem Ketten-
bagger statt. Die ausgehobenen Bodenmieten werden Ublicherweise
direkt auf der Flache und getrennt nach Bodenart gelagert, um spater
wieder entsprechend eingebaut werden zu kdnnen. Abhangig von der
GroRe der Voruntersuchungsflache, der ggf. vorgefundenen Fundstat-
ten und den Witterungsverhaltnissen, sind die Arbeiten in der Regel in-
nerhalb von 1 bis 4 Wochen abgeschlossen. Alle Arbeiten werden unter
Berlcksichtigung der aktuell gtiltigen Bodenschutzbestimmungen vorge-
nommen. Gleichzeitig werden diese von einem Bodenkundler begleitet.

Fur die Durchfihrung der vorgenannten Untersuchungen kann es
punktuell erforderlich sein, Riickschnitte von Bewuchs vorzunehmen.
Ruckschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erfor-
derlichen Umfang durchgefihrt.

Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkun-
dungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen
notwendig. Es werden hierzu iberwiegend o&ffentliche Stralen befah-
ren und nur auf méglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftliche
oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporar ertiichtigt werden
mussen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaffenheit.

Mit der Kampfmittelerkundung und -rdumung wurde die
Kampfmittelbergung Liineburg GmbH (Im Gewerbepark 9, 29556
Suderburg) beauftragt. Die Vermessungsarbeiten und
Fremdleitungserkundungen werden von der De Romein GmbH
(Schultze-Fimmen-StraflRe 20, 26689 Apen-Augustfehn) durchgefihrt.

Ihr zentraler Kontakt auf Seiten der o. g. Firmen:
De Romein GmbH, Frau Maike Zimmermann
Telefon: 0174 2492991

E-Mail: mzimmermann@deromein.de
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Mit den archdologischen Untersuchungen wurde die
Ostfriesische Landschaft (Georgswall 1-5, 26603 Aurich) und Denk-
mal 3D GmbH & Co. KG (Am Siidfeld 18, 49377 Vechta) beauftragt.

Ihr zentraler Kontakt auf Seiten der o. g. Firmen:
EWE Netz GmbH, Herr Ralf Liittermann
Telefon: 0491 99754291

E-Mail: ralf.luettermann@ewe-netz.de

Die Firmen wurden von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von
Grundstiicken auBerst schonend auszuliben. Im Zuge der Arbeiten
werden im Regelfall keine Schaden verursacht. Sollte es trotz aller Vor-
sicht zu Flurschaden kommen, kénnen diese bei den o. g. Kontakten
angezeigt werden. Wir werden diese sodann entsprechend der gesetz-
lichen Vorgaben in §44 Abs.3 EnWG entschadigen. Mindestens
14 Tage vor Durchfiihrung der MaBnahmen werden Eigentimer*innen
und ggf. Nutzungsberechtigte tiber den genauen Termin der Baugrund-
untersuchung auf den betroffenen Flurstiicken durch die beauftragte
Bohrfirma noch einmal individuell informiert.

Eine Inanspruchnahme der Flurstlcke erfolgt nur im Rahmen der oben
beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. Ge-
mafR Absatz 1 missen Eigentimer*innen und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung
dienen und hiermit ordnungsgemaf angekuindigt werden.

Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukiinftigen Trasse setzen wir
héchste Standards fir den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-
lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst
und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen
zudem die temporare Stoérung der Wohn- und Erholungsfunktionen
wahrend der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-
sprachen mit Behérden und Betroffenen sowie den Einsatz schonender
Technologien so gering wie mdglich zu halten.

Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung fur das
geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstel-
lung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben daruber hinaus
friihzeitig und umfassend kommunikativ begleiten.

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentimer*innen und
sonstigen Nutzungsberechtigten fur ihr Verstandnis.

Fiir Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung:

STEFAN SENNEKAMP

Projektsprecher

TELEFON: 01522 2705497

E-MAIL: stefan.sennekamp@amprion.net
WEBSITE: offshore.amprion.net



LISTE DER FLURSTUCKE IM BEREICH
DER GEMEINDE BARSSEL

Flurstiicke betroffen von Untersuchungen
und/oder Ruckschnitten

Gemarkung: Barfel

Flur 011
Flurstiicke: 206/6, 207/3, 224/5, 226, 227/6, 229/1, 229/2, 230
Flur 023
Flurstiicke: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 32
Flur 024
Flurstlcke: 3, 4
Flur 029
Flurstiicke: 117/4, 11717, 24/3, 29/5, 61/3

Flurstiicke betroffen als Zuwegungen

Gemarkung: BarRel

Flur 011
Flurstiicke: 201/5, 206/4, 206/5, 206/6, 207/8, 225/1, 226, 228/1,
228/2
Flur 013
Flurstlicke: 46/1
Flur 023
Flurstucke: 1, 23, 4
Flur 024
Flurstiicke: 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23/1, 24, 25, 26, 27, 3, 32, 38, 39,
4,40, 41, 44, 45

Flur 025
Flurstiicke: 1, 12, 2, 40, 41, 42, 43, 83
Flur 027
Flursticke: 115/2, 123/3
Flur 029
Flurstiicke: 117/7, 12714, 23/3, 24/1, 24/2, 24/3, 25/3, 25/5, 35/4, 56/4,
61/1, 62/9
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